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EN LA PREVENCION ESTA LA SOLUCION

ALCOMATE
REVO

ALCOHOLIMETRO

AlcoMate® Revo es un alcoholimetro que no requiere calibracion, MODO DE USO
ya que cuenta con un sensor inteligente precalibrado que se
reemplaza cada mil pruebas, permitiendo ahorrar tiempo de
inactividad por calibracion.

Cracias a su apagado manual, los resultados quedan fijos hasta
gue se apaga el equipo, contrario a otros equipos con apagado
automatico por lapso.

(®)
ESPECIFICACIONES
Método de medicién Muestra de aliento para determinar %BAC
En caso de que sea la primera vez que utilice el Alcomate®
Rango 0.000% a 0.4000% Revo, instale en la unidad dos baterfas AA de 1.5V y la boquilla.
Presione momentaneamente el botén de encendido/ apagado
Precisién 0.005% hasta 010g / dl / (%BAC) para activar la unidad. Mientras mantenga el boton de
encendido/apagado presionado, aparecerd el conteo de
Sensor De presion activa prueba acumulativo en la pantalla.
Fuente de energia Dos baterias AA alcalinas de 1.5V (incluidas) e Indigue a la persona que presione la boquilla con los labios, vy
sople de manera continua por aproximadamente 4 segundos.
Capacidad de pruebas 1000 con baterias nuevas Escuchard dos tonos cuando el aparato haya terminado de
tomar la muestra de aliento. Vera el digito O moverse de
Temperatura 100 2 400 °F izquierda a derecha en la pantalla, mientras el aparato analiza
de operacion la muestra.
En caso de que el aparato no pueda tomar una muestra
Tamafio 40x2.0 x 0.6 pulgadas aceptable, aparecera el mensaje OUT en la pantallay la unidad
se apagara sola.
Peso 3.02 oz incluyendo baterias
° Al momento en que se termine el analisis, vera que en la

pantalla aparecen los resultados de concentracion de alcohol
No.necesita calibracion, solo cambio de sensor cada mil pruebas en la sangre (BAC).
o 1ano, lo-gue suceda primero.

AlcoMate® Revo combina la tecnologia PRISM con la—avanzada
precision de sus celdas de conduccion electroquimica, que dan
como resultado una perfecta combinacion de precision confiable y
comodidad.
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